 (
UFFS
Folha_______
Rubrica_____
)ENCARTE “A”
PROPOSTA DE PREÇOS

Apuração do menor preço por item, a partir dos preços cotados por unidade.
Observação: Esta planilha é simplesmente um modelo para demonstração da composição dos custos, portanto, cada empresa poderá apresentar sua própria planilha.

Observação: O valor estimado por unidade foi apurado por meio de pesquisa mercadológica junto às empresas especializadas.  
	ITEM
	UNIDADE
	QUAN.
	DESCRIÇÃO
	Valor Máximo

	01
	UND.
	150
	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M 
Podendo variar as medidas em +/- 5%.Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico.Tampo do armário: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966 fixação ao corpo do armário através de sistema minifix injetado em Zamac.Corpo do armário: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos.Portas: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos, e dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma  interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxadores injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Prateleira: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos.Rodapé: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa


	R$ 933,77

	02
	UND.
	150
	ARMÁRIO ALTO, (FECHADO) COM DUAS PORTAS - DIMENSÕES: (L) 900 X (P) 500 X (H) 1600MM
Podendo variar as medidas em +/- 5%. Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, e prateleiras em MDP.Tampo Superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com adesivo Hot Melt.Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo Hot Melt.As portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 90º, sendo as mesmas dotadas de puxadores em PVC e a porta direita com fechadura frontal . Com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, uma prateleira fixa, e três prateleiras móveis) confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo Hot Melt. As laterais devem ter furação para regulagem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo girofix. Rodapé de seção retangular confeccionado em tubos de aço 20 x 20 x 1,2 mm, submetido a um pré - tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºc. Acabamento com ponteiras em PVC rígido da mesma cor da estrutura e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa


	R$ 1.073,83

	03
	UND.
	150
	ARMÁRIO ALTO, (SEMI-ABERTO), COM DUAS PORTAS NA PARTE INFERIOR E PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR - DIMENSÕES: (L) 900 X (P) 500 X (H) 1600MM
Podendo variar as medidas em +/- 5%. Tampo Superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP). todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com adesivo Hot Melt. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo Hot Melt. As portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 90º, sendo as mesmas dotadas de puxadores em pvc e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingüeta. corpo (laterais, fundo, tampo inferior, um sub tampo na altura de 740 mm do chão, e três prateleiras móveis) confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt. as laterais devem ter furação para regulagem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo girofix. Sub Tampo na altura de 740mm, confeccionado em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com adesivo Hot Melt. Rodapé de seção retangular confeccionado em tubos de aço 20 x 20 x 1,2 mm, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º c. acabamento com ponteiras em PVC rígido da mesma cor da estrutura e sapatas  reguláveis em forma octogonal com rosca m6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa ( sem porta de vidro )


	R$ 1.127,25

	04
	UND.
	150
	ARMÁRIO ALTO, (SEMI-ABERTO), COM DUAS PORTAS NA PARTE INFERIOR E PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR - DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600MM (LXPXH).
Podendo variar as medidas em +/- 5%. Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP). Todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com adesivo Hot Melt.Portas: 02 portas na parte inferior confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo Hot Melt. As portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 90º, sendo as mesmas dotadas de puxadores em PVC e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingüeta. Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, um sub tampo na altura de 740 mm do chão, e três prateleiras móveis) confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo Hot Melt. As laterais devem ter furação para regulagem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo girofix. Sub tampo: na altura de 740mm, confeccionado em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com adesivo Hot Melt. Rodapé de seção retangular confeccionado em tubos de aço 20 x 20 x 1,2 mm, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºc. Acabamento com ponteiras em PVC rígido da mesma cor da estrutura e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.  Cor a  definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa ( sem porta de vidro )


	R$ 980,22

	05
	UND.
	150
	ARMÁRIO MÉDIO, COM 2 PORTAS,  MEDIDAS: 0,80X0,60X1,00M 
Tolerância  de +/- 5%) com 2 prateleiras e com possibilidade para instalação de suporte retrátil para pastas suspensas. Confeccionado em madeira prensada de MDP ou MDF com ambas as faces em laminado melaminico texturizado de alta ou baixa pressão. Sem tampo superor, para acoplamento abaixo do tampo de trabalho, com laterais de no mínimo 18mm e fundo com no mínimo 15mm, na cor cinza, bordas protegidas por perfil em termoplástico extrudado na mesma cor das laterais.  Prateleira com no mínimo 18mm de espessura, na cor cinza nas duas faces, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos nas laterais internas dos armários.  Portas em madeira prensada de MDP ou MDF com ambas as faces em laminado melaminico texturizado de alta ou baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura, na cor argila nas duas faces, e bordas com perfil em termoplástico na mesma cor do tampo. Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas com chave e cópia. Portas fixadas com dobradiças em aço com ângulo mínimo de 105º. Puxador metálico (conforme modelo do fabricante) no mesmo acabamento da fechadura ou do rodapé do mobiliário.  Base em aço tubular, mínimo 20x50mm ou aço trefilado com espessura mínima de 1,5 mm, pintado em epóxi-pó cinza, com secagem em estufa. Sapatas niveladoras para ajuste de nível.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa


	R$ 757,21

	06
	UND.
	150
	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS MEDINDO 0,80 X 0,50 X 0,73M 
Podendo variar as medidas em +/- 5%.Armário baixo duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em MDP e rodapé metálico.Tampo do armário: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966 fixação ao corpo do armário através de sistema minifix injetado em Zamac.Corpo do armário: em MDP, com 18mm de  espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos.Portas: em MDP, com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos, e dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxadores injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Prateleira: em MDP, com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos.Rodapé: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa


	R$ 584,65

	07
	UND.
	150
	ARMÁRIO BAIXO (02 PORTAS) - DIMENSÕES: (L) 0,90 X (PROFUNDIDADE DO TAMPO) 0,50 X (PROFUNDIDADE DO CORPO) 0, 49 X (H) 0,74MM
Podendo variar as medidas em +/- 5%. Armário baixo duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, e com prateleira em MDP.Tampo superior com 500mm de profundidade, confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces  em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5mm, coladas com adesivo Hot Melt. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo Hot Melt. As portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 90º, sendo as mesmas dotadas de puxadores em PVC e a porta direita com fechadura frontal. Com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário.Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, e uma prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt. as laterais devem ter furação para regulagem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo girofix. Rodapé de seção retangular confeccionado em tubos de aço 20 x 20 x 1,2mm, submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º . acabamento em PVC rígido da mesma cor da estrutura e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca m6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. O painel deve ser fixo na mesa através de mini mãos francesas em PVC, revestidas com fibra de vidro.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa


	R$ 676,96

	08
	UND.
	150
	ESTANTE COM 2 PORTAS  MEDIDAS MÍNIMAS 0,80x0,50x1,60m 
Tolerância  de +- 5%) Armário alto, semi-aberto, com 2 prateleiras na parte superior, e  2 portas pequenas e 1 prateleira na parte inferior, com possibilidade para instalação de suporte retrátil para pastas suspensas.
Confeccionado em madeira prensada de MDP ou MDF com ambas as faces em laminado melaminico texturizado de alta ou baixa pressão. Tampo com espessura mínima de 25mm, na cor  argila com bordas em termoplástico coladas no sistema "hot-melt", na mesma cor do tampo, com espessura mínimo 2,0mm. Laterais de no mínimo 18mm e fundo com, no mínimo, 15mm, na cor cinza, bordas protegidas por perfil em termoplástico extrudado na mesma cor das laterais. Prateleiras (03 unidades) com no mínimo 18mm de espessura, na cor cinza nas duas faces, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos nas laterais internas dos armários.Portas em madeira prensada de MDP ou MDF com ambas as faces em laminado melaminico texturizado de alta ou baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura, na cor argila nas duas faces, e bordas com perfil em termoplástico na mesma cor do tampo. Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas com chave e cópia. Portas fixadas com dobradiças em aço com ângulo mínimo de 105º. Puxador metálico (conforme modelo do fabricante) no mesmo acabamento da fechadura ou do rodapé do mobiliário. Base em aço tubular, mínimo 20x50mm ou aço trefilado com espessura mínima de 1,5 mm, pintado em epóxi-pó cinza, com secagem em estufa. Sapatas niveladoras para ajuste de nível. Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa ( sem porta de vidro )


	R$ 980,22

	09
	UND.
	150
	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS, SENDO 01 PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 0,36 X 0,60 X 0,73M 
Podendo variar as medidas em +/- 5%Tampo do gaveteiro: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966 fixação ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac.Corpo do gaveteiro: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos.Gaveta: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cores cinza matrix ou preto, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de  fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Pasta suspensa com dispositivo de guardo de documentos feito em haste cilíndrica de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco, fixadas a madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Trilho telescópico para a gaveta pasta fabricado em aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento zincado branco, presa ao corpo do gaveteiro através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard, com rolamentos deslizantes de aço altamente resistente.Rodapé: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão;  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa


	R$ 720,96

	10
	UND.
	150
	GAVETEIRO VOLANTE COM 05 GAVETAS MEDINDO 0,36 X 0,50 X 0,61M
 Podendo variar as medidas em +/- 5%.Tampo do gaveteiro: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966 fixação ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac.Corpo do gaveteiro: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos.Gaveta: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste  de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios: de duplo giro injetados em poliacetal, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.Cor a definir;Devidamente montado; Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa


	R$ 668,96

	11
	UND.
	150
	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS + 01 GAVETÃO PARA PASTA SUSPENSA. MEDIDAS: 0,36 x 0,50 x 0,61 m
Tolerância  de +/- 5%). Confeccionado em madeira prensada em MDP ou MDF revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão nas duas faces, com espessura mínima de 18mm, cor cinza, com bordas protegidas por perfil em termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na mesma cor. Confeccionadas integralmente em chapa de aço, com espessura mínima de 0,75mm com tratamento anticorrosivo, com acabamento em pintura epóxi pó na cor cinza, ou em madeira prensada MDP ou MDF, revestido em laminado melamínico baixa pressão cor cinza e fita de borda na mesma cor, abertura através de trilhos com corrediças em aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído. Porta-acessórios para gaveta conformado em material termo-plástico pelo processo de sucção à vácuo ou similar. (AM-007)Confeccionadas em madeira prensada MDP ou MDF com 18mm de espessura mínima revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão nas duas faces na cor argila e bordas protegidas por perfil em termoplástico cor argila. Fechadura de comando único com trava simultânea de todas as gavetas e chave escamoteável. Puxador metálico (conforme modelo do fabricante).Rodízios de duplo giro injetados em material termoplástico, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos para madeira.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa


	R$ 531,76

	12
	UND.
	150
	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, SENDO 1 GAVETA RASA PORTA OBJETOS, E 3 GAVETAS MÉDIAS - DIMENSÕES: (L) 360 X (P) 500 X (H) 617MM
Podendo variar as medidas em +/- 5%. Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com adesivo Hot Melt.Gavetas (4 gavetas, sendo 1 gaveta rasa porta objetos, e 3 gavetas médias), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºc. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo Hot Melt. O gaveteiro é dotado de fechadura com trava simultânea, puxador em PVC tipo alça, e as gavetas deslizam sobre corrediças metálicas com roldanas de nylon. Com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corpo formado por chapa metálica dobrada com espessura de 0,6 mm, submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º c. O gaveteiro é dotado de 4 (quatro) rodízios de duplo giro injetados em poliacetal, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard para madeira.devidamente montados.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa


	R$ 735,86

	13
	UND.
	150
	GAVETEIRO FIXO COM 01 GAVETA. MEDIDAS: 0,36 x 0,39 x 0,13m(altura)
Tolerância de +- 5%. Confeccionado em madeira prensada em MDP ou MDF revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão nas duas faces, com espessura  mínima de 18mm, cor cinza, com bordas protegidas por perfil em termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na mesma cor. Sapatas niveladoras de desnível de piso, com rosca métrica. Confeccionadas integralmente em chapa de aço, com espessura mínima de 0,75mm com tratamento anticorrosivo, com acabamento em pintura epóxi pó na cor cinza, ou em madeira prensada MDP ou MDF, revestido em laminado melamínico baixa pressão cor cinza e fita de borda na mesma cor, abertura através de trilhos com corrediças em aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído. Confeccionadas em madeira prensada MDP ou MDF com 18mm de espessura mínima revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão nas duas faces na cor argila e bordas protegidas por perfil em termoplástico cor argila. Fechadura de comando único com trava simultânea de todas as gavetas e chave escamoteável. Puxador metálico (conforme modelo do fabricante). Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
 Sem Imagem Ilustrativa

	R$ 206,68

	14
	UND.
	150
	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS- DIMENSÕES: (L) 400 X (P) 440 X (H) 257MM.
Podendo variar as medidas em +/- 5%. Gavetas (duas gavetas iguais), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºc. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo Hot Melt. O gaveteiro é dotado de fechadura com trava simultânea, com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador em PVC tipo alça, e as gavetas deslizam sobre corrediças metálicas com roldanas de nylon. Corpo do gaveteiro formado por chapa metálica dobrada com espessura de 0,6 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º c. Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três)  anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 313,44

	15
	UND.
	200
	MESA EM “L” MEDINDO 1,20 X 1,60 X 0,73M 
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo.Tampo: em “L” , em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com ø5mm, guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada em formato triangular, com opção de três passagens de cabos destacáveis eqüidistantes 120 graus. Parte inferior em anel de encaixe com ø76 mm e três organizadores de cabos eqüidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas passagens de cabos.Painel frontal: em MDP, com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,45mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Calha para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/20 com 0,9mm de espessura dobrada em formato “U” e sistema de divisão de cabos através de 3 canaletas internas em chapa de aço . Acabamento em pintura epóxi e tratamento superficial anticorrosivo com secagem em estufa, podendo ser fixado nos tampo por meio de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 992,60

	16
	UND.
	200
	MESA EM “L” PENINSULAR , MEDINDO (LE) 1,60 X (PE) 0,60 X (LD) 1,80 X (PD) 0,70 X (H) 0,74M 

Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo. Tampo: com lado direito peninsular em MDP com espessura de 25mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas externas retas, são encabeçadas com fita de borda de poliestireno com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário, colados com adesivo Hot Melt. Bordas internas encabeçadas com fita de borda de poliestireno rígido com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo formando ângulo de 180º com raio ergonômico de contato com o usuário, colados com adesivo Hot Melt. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com 5mm, guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada em formato arredondado, com opção de três passagens de cabos. parte inferior em anel de encaixe com 76mm.Painel frontal: em MDP com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces sendo todas as bordas com encabeçamento em fita tipo papel de espessura 0,3mm, coladas com adesivo Hot Melt, ixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac resistente ao torque. Estrutura: estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço 30x20 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com espessura mínima de 1,2mm, e a coluna de sustentação composta por um conjunto de chapas com 0,90 mm de espessura, sendo as duas de saque frontal perfurada, e 2 tubos redondos paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, resultando em uma largura final de 150mm com dutos para passagem de fiação, sendo todo o conjunto submetido a tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa.Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato sextavado, tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, sendo todo o conjunto submetido a tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa ( Apenas a mesa )

	R$ 1.281,34

	17
	UND.
	200
	MESA EM “L” PENÍNSULAR MEDINDO 1,80 X 2,10 X 0,73M 
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo.Tampo: em formato de “L” com península em uma das extremidades, tipo estação de trabalho, em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com ø5mm, guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada em formato triangular, com opção de três passagens de cabos destacáveis eqüidistantes 120 graus. Parte inferior em anel de encaixe com ø76 mm e três organizadores de cabos eqüidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas passagens de cabos.Painel frontal: em MDP, com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,45mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira  de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa ( Apenas a mesa )

	R$ 1.395,55

	18
	UND.
	200
	MESA REDONDA, PARA REUNIÃO, MEDINDO Ø 1,0M 
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo.Tampo: em formato circular para reuniões, em MDP, com espessura de 25mm e densidade média de 600 kg/m³ com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com Ø 5mm.Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central em tubo de aço Ø 3” SAE 1010/20 com espessura 1,9mm, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, e travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos. Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 566,80

	19
	UND.
	200
	MESA REDONDA, PARA REUNIÃO, COM 25MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES: Ø 1200 X 740 MM
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo. Tampo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, boleada 180º coladas com adesivo Hot Melt. Estrutura formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 30 x 20 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo redondo ø76,2 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºc e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e  injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 608,65

	20
	UND.
	200
	MESA TAMPO RETO, MEDINDO: (L) 0,80 X (P) 0,60 X (H) 0,74M
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo. Tampo: em MDP com espessura de 25mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas externas retas, são encabeçadas com fita de borda de poliestireno com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário, colados com adesivo Hot Melt. Bordas internas encabeçadas com fita de borda de poliestireno rígido com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo formando ângulo de 180º com raio ergonômico de contato com o usuário, colados com Adesivo Hot Melt. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com 5mm, em MDP com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces sendo todas as bordas com encabeçamento em fita tipo papel de espessura 0,3mm, coladas com adesivo Hot Melt, fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca m6, e tambor minifix de zamac resistente ao torque. Estrutura: estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço 30x20 mm,a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com espessura mínima de 1,2mm, e a coluna de sustentação composta por um conjunto de chapas com 0,90 mm de espessura, sendo as duas de saque frontal perfurada, e 2 tubos redondos paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, resultando em uma largura final de 150mm com dutos para passagem de fiação, sendo todo o conjunto submetido a tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato sextavado, tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, sendo todo o conjunto submetido a tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Acabamento com sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em  polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 459,19

	21
	UND.
	200
	MESA TAMPO RETO MEDINDO 0,80 X 0,70 X 0,73M 
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo. Tampo: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com ø5mm. Painel frontal: em MDP, com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,45mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Calha para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/20 com 0,9mm de espessura dobrada em formato “U” e sistema de divisão de cabos através de 3 canaletas internas em chapa de aço . Acabamento em pintura epóxi e tratamento superficial anti-corrosivo com secagem em estufa, podendo ser fixado nos tampo por meio de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 484,95

	22
	UND.
	200
	MESA TAMPO RETO, MEDINDO: (L) 1,00 X (P) 0,60 X (H) 0,74M
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo. Tampo: em MDP com  espessura de 25mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas externas retas, são encabeçadas com fita de borda de poliestireno com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário, colados com adesivo Hot Melt. Bordas internas encabeçadas com fita de borda de poliestireno rígido com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo formando ângulo de 180º com raio ergonômico de contato com o usuário, colados com adesivo Hot Melt. Estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard com 5mm, em MDP com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces sendo todas as bordas com encabeçamento em fita tipo papel de espessura 0,3mm, coladas com adesivo hot melt, fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca m6, e tambor minifix de zamac resistente ao torque. Estrutura: estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço 30x20 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com espessura mínima de 1,2mm, e a coluna de sustentação composta por um conjunto de chapas com 0,90 mm de espessura, sendo as duas de saque frontal perfurada, e 2 tubos redondos paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, resultando em uma largura final de 150mm com dutos para passagem de fiação, sendo todo o conjunto submetido a tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato sextavado, tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, sendo todo o conjunto submetido a tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 502,32

	23
	UND.
	25
	MESA TAMPO RETO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,73M 
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo.Tampo: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto  cortante tipo chipboard com ø5mm. Painel frontal: em MDP, com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,45mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Calha para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/20 com 0,9mm de espessura dobrada em formato “U” e sistema de divisão de cabos através de 3 canaletas internas em chapa de aço . Acabamento em pintura epóxi e tratamento superficial anti-corrosivo com secagem em estufa, podendo ser fixado nos tampo por meio de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 518,61

	24
	UND.
	10
	MESA TAMPO RETO MEDINDO 1,40 X 0,60 X 0,73M
 Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo.Tampo: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com ø5mm. Painel frontal: em MDP, com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,45mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso aço  conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Calha para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/20 com 0,9mm de espessura dobrada em formato “U” e sistema de divisão de cabos através de 3 canaletas internas em chapa de aço . Acabamento em pintura epóxi e tratamento superficial anti-corrosivo com secagem em estufa, podendo ser fixado nos tampo por meio de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 549,27

	25
	UND.
	10
	MESA TAMPO RETO MEDINDO 1,60 X 0,70 X 0,73M 
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo.Tampo: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com ø5mm. Painel frontal: em MDP, com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,45mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Calha para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/20 com 0,9mm de espessura dobrada em formato “U” e sistema de divisão de cabos através de 3 canaletas  internas em chapa de aço . Acabamento em pintura epóxi e tratamento superficial anti-corrosivo com secagem em estufa, podendo ser fixado nos tampo por meio de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 613,50

	26
	UND.
	5
	MESA OVAL, PARA REUNIÃO, COM 25MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES: (L) 2400 X (P) 1100 X (H) 740MM.
Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo. Tampo: confeccionado em MDP com 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Todos os bordos são encabeçados com fita de poliestireno 2,5 mm, coladas com adesivo Hot Melt. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em zamak. Painéis frontais: estrutural e de privacidade confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo todos os bordos com encabeçamento em fita tipo papel de espessura 0,3 mm, coladas com adesivo Hot Melt, fixado na base através pinos e bucha de pressão minifix. Estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço 30 x 20 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com espessura mínima de 1,2mm, e a coluna de sustentação central composta por um conjunto de chapas com 0,90 mm de espessura opcional, sendo as duas de saque frontal perfurada, e 2 tubos redondos paralelos, na medida de 30 x 1,2mm, resultando em   uma largura final de 150mm com dutos para passagem de fiação, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º c. e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 1.362,56

	27
	UND.
	50
	DISPOSITIVO RETRÁTIL PARA PASTA SUSPENSA - DIMENSÕES: (L) 761 X (P) 440 X (H) 80MM.
Para armários com (L) 900 x (P) 500mm. Confeccionado em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6 mm, com corrediças metálicas de suave deslizamento, e lugar para armazenar duas carreiras de pastas suspensas. todo o conjunto (exceto as corrediças) passa por um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 220º c.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 221,57

	28
	UND.
	50
	PAINEL MÉDIO EM MDP 18MM - DIMENSÕES: (L) 400 X (E) 18 X (H) 1200MM
Confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP). O bordo superior do painel, é encabeçado com perfil flexível tipo “T”, acoplado sob pressão, e os demais bordos são encabeçados com fita de poliestireno 2 mm, coladas com adesivo Hot Melt. O bordo inferior do painel recebe sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 216,94

	29
	UND.
	600
	CADEIRA FIXA, TIPO INTERLOCUTOR BALANCIM, SEM APÓIA-BRAÇOS
Cadeira fixa, com encosto de espaldar médio e assento unidos por meio de estrutura em aço SAE 1020 de 5/16”x 63,5mm com carenagem modelada por sopro feita em PEAD, estofamento revestido em tecido sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas; espuma anatômica fabricada em poliuretano injetado, de 70mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno com alma interna de aço SAE 1010/20 1/2”x1/8” de alta resistência e borda frontal ligeiramente curvada no assento. Carenagem para assento e encosto injetada em polipropileno de alta resistência a impactos e material reciclável. Estrutura metálica trapezoidal tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de Æ 1”x2,25mm, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Acabamento por trás dos encostos em polipropileno, sem qualquer aparência de parafusos ou engates.Medidas mínimas: Altura do encosto: 35cm; Largura: encosto 40cm e assento 48cm; Profundidade: 60cm.Cor a definir; Devidamente montada; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa ( Sem Braço )

	R$ 490,49

	30
	UND.
	600
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIGITADOR, COM APÓIA-BRAÇOS EM FORMATO “T”, ESPALDAR BAIXO
Cadeira giratória, do tipo digitador, com Apóia-braço em formato “T” com regulagem de altura em no mínimo 6 (seis) posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, estofamento do assento e encosto sem costura e espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, com concha interna de borda frontal ligeiramente curvada no assento,  estofamento revestido em tecido sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas na cor a combinar, conchas para assento em madeira multilaminada com espessura de 12mm, de alta resistência e encosto injetada em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos.Assento de espaldar baixo e encosto interligados por meio de mecanismo sincronizado, com regulagem vertical e angular do encosto com variação de 15° e angular do assento com variação de 10°, ajustagem e travamento por alavancas de embreagens, carenagens de acabamento injetadas em polipropileno resistente a impactos. Acabamento por trás dos encostos em polipropileno, sem qualquer aparência de parafusos ou engates.Base giratória, com 5 hastes eqüidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm conformadas por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência à cargas estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas em polipropileno de alta resistência a abrasão, fixação dos rodízios por meio de estampa na parte final das astes (sistema euro) . Rodízios de duplo giro de poliamida 6.0 e com carga de polipropileno com eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço com banda de rodagem em PU. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Placa superior da base em chapa de aço para fixação do assento, com pintura epóxi na cor preta, e alavanca de acionamento do mecanismo deslizante de regulagem da base, com manípulo injetado em polietileno.Medidas mínimas: Altura do encosto: 35cm; Largura: encosto 39cm e assento 45cm; profundidade 47cm;Cor a definir; Devidamente montada; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 781,65

	31
	UND.
	600
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR, COM APÓIA-BRAÇOS,  ESPALDAR ALTO
Apóia-braços: Conjunto de apóia-braços tipo “alma de aço” revestido com polipropileno de alta resistência, tendo no mínimo 1,5cm de espessura e medidas de 80mm de largura na parte superior do "braço" e comprimento de 250mm; Encosto e Assento: Estofamento do assento e encosto sem costura e espuma anatômica em poliuretano injetado, de 50mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, com concha interna de borda frontal ligeiramente  curvada no assento, estofamento revestido em tecido sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, na cor a definir, conchas para assento em madeira multilaminada com espessura de 12mm, de alta resistência e encosto injetada em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos; Espaldar, Assento e encosto interligados por meio de mecanismo sincronizado, com regulagem vertical e angular do encosto com variação de 15° e angular do assento com variação de 10°, ajustagem e travamento por alavancas de embreagens, carenagens de acabamento injetadas em polipropileno resistente a impactos; Acabamento por trás dos encostos em polipropileno sem qualquer aparência de parafusos ou engates. Base giratória, com 5(cinco) hastes eqüidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm conformadas por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência à cargas estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas em polipropileno de alta resistência a abrasão, fixação dos rodízios por meio de estampa na parte final das astes (sistema euro) . Rodízios de duplo giro de poliamida 6.0 e com carga de polipropileno com eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço com banda de rodagem em PU. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Placa superior da base em chapa de aço para fixação do assento, com pintura epóxi na cor preta, e alavanca de acionamento do mecanismo deslizante de regulagem da base, com manípulo injetado em polietileno; Medidas Mínimas: Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem): de 420 a 520 mm; Largura da Superfície do assento: 480mm; Profundidade do assento: 480mm; Medida do Espaldar (encosto): 445mm de largura X 520mm de altura; Distância interna entre apóia-braços: 480mm. Cor a definir; Devidamente montada; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 953,99

	32
	UND.
	600
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO PRESIDENTE, COM APÓIA-BRAÇOS
Cadeira giratória, do tipo Presidente encosto alto, com Apóia-braço em formato “T” com regulagem de altura em no mínimo 6 posições ,com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de alavanca sob o assento, estofamento do assento e encosto sem costura e espuma anatômica em poliuretano injetado, de 50mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, com concha interna de borda frontal ligeiramente curvada no assento, estofamento revestido em tecido sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas. Conchas para assento em madeira multilaminada com espessura de 12mm, de alta resistência e encosto injetada em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos.Assento e encosto interligados por meio de mecanismo sincronizado, com regulagem vertical e angular do encosto com variação de -15° e angular do assento com variação de 10°, ajustagem e travamento por alavancas de embreagens, carenagens de acabamento injetadas em polipropileno resistente a impactos. Acabamento por trás dos encostos em polipropileno, sem qualquer aparência de parafusos ou engates.Base giratória, com 5 hastes eqüidistantes, fabricadas em resina de engenharia mais nylon 6 com resistência à cargas estáticas sobre o assento e formato piramide. Rodízios de duplo giro de poliamida 6.0 e com carga de polipropileno com eixo central de aço SAE 1011 apoiado em esfera de rolamento de aço com banda de rolamento em PU. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás com mola para amortecer o sentar brusco e bucha de poliacetal com capa de acabamento telescópico em polipropileno. Placa superior da base em chapa de aço para fixação do assento, corpo da flange injetado em alumínio, com pintura epóxi na cor preta, e alavanca de acionamento do mecanismo deslizante de regulagem da base, com manípulo injetado em polietileno. Medidas mínimas: Altura do encosto: 64cm; Largura: do encosto 42cm e do assento 47cm; Profundidade do assento: 49cm. (mínimo); Cor a definir; Devidamente montada; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 1.181,44
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	UND.
	600
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETARIA, COM APÓIA-BRAÇOS,  ESPALDAR MÉDIO
Cadeira giratória, do tipo secretaria, estofamento do assento e encosto sem costura e espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60mm de espessura, densidade D55, indeformável  ignífuga, com concha interna de borda frontal ligeiramente curvada no assento, estofamento revestido em tecido sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas, conchas para assento em madeira multilaminada com espessura de 12mm, de alta resistência e encosto injetada em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos.Assento de espaldar baixo e encosto interligados por meio de mecanismo sincronizado, com regulagem vertical e angular do encosto com variação de 15° e angular do assento com variação de 10°, ajustagem e travamento por alavancas de embreagens, carenagens de acabamento injetadas em polipropileno resistente a impactos; Acabamento por trás dos encostos em polipropileno, sem qualquer aparência de parafusos ou engates.Base giratória, com 5 hastes eqüidistantes, injetadas em resina de engenharia mais nylon 6 com  resistência à cargas estáticas sobre o assento. 
 Rodízios de duplo giro de poliamida 6.0 e com carga de polipropileno com eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Placa superior da base em chapa de aço para fixação do assento, corpo do mecanismo injetado em alumínio, com pintura epóxi na cor preta, e alavanca de acionamento do mecanismo deslizante de regulagem da base, com manípulo injetado em polietileno.Medidas mínimas: altura do encosto: 44cm; Largura: encosto 42cm e assento 47cm; Profundidade 49cm; Cor a definir; Devidamente montada; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa

	R$ 983,79

	34
	UND.
	600
	CADEIRA SOBRE LONGARINA DE 03 LUGARES
Encosto de espaldar médio e assento unidos por meio de estrutura em aço SAE 1020 de 5/16”x 63,5mm com carenagem modelada por sopro feita em PEAD, estofamento revestido em tecido sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas; espuma anatômica fabricada em poliuretano injetado, de 70mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno com alma  interna de aço SAE 1010/20 1/2”x1/8” de alta resistência e borda frontal ligeiramente curvada no assento e carenagem para assento e encosto injetada em polipropileno de alta resistência a impactos e material reciclável. Acabamento por trás dos encostos em polipropileno, sem qualquer aparência de parafusos ou engates.Estrutura com longarina horizontal e m tubo de aço SAE 1020 40x50x1,20mm, com tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, colunas verticais e pés em tubo de aço SAE 1020 30x50x1,2mm, com ponteiras e sapatas niveladoras com diâmetro de 50mm e injetadas em polietileno de alta resistência a abrasão. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3mm de espessura soldada a um suporte em formato de “U” feito em aço SAE 1020 com 3mm de espessura que encaixa na longarina e é fixado a partir de parafuso sextavado M8 x 50mm.Medidas mínimas: Altura de cada encosto: 36cm; Largura de cada encosto: 42cm e de cada assento: 48cm; Largura total: 1,55 cm (mínimo) 1,60 (Maximo); Profundidade 60cm.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 5 (cinco) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Sem Imagem Ilustrativa

	R$ 1.336,20
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	CADEIRA SOBRE LONGARINA DE 03 LUGARES COM APÓIA-BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.
Encosto de espaldar médio e assento unidos por meio de estrutura em aço SAE 1020 de 5/16”x 63,5mm com carenagem modelada por sopro feita em PEAD, estofamento revestido em tecido sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas; espuma anatômica fabricada em poliuretano injetado, de 70mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno com alma interna de aço SAE 1010/20 1/2”x1/8” de alta resistência e borda frontal ligeiramente curvada no assento e carenagem para assento e encosto injetada em polipropileno de alta resistência a impactos e material reciclável. Acabamento por trás dos encostos em polipropileno, sem qualquer aparência de parafusos ou engates.Apóia-braço em formato curvo tipo sete sem regulagem de altura com bordas arredondadas, injetado em polietileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato “L” fixada no braço com  parafuso M6x30 cabeça sextavada, Prancheta de aglomerado melamínico baixa pressão 18mm de espessura encabeçado com perfil “T”, mecanismo escamoteável injetado em poliestireno, composto de uma peça fixa e uma móvel, unidas por parafuso M8 com sextavado interno e porca auto travante com incerto de nylon, encaixada no interior da peça móvel. Conjunto chapa dobrada em formato cantoneira, com duas buchas soldadas para proporcionar apoio e sustentação, evitando giro do mecanismo fixado ao braço com dois parafusos sextavados M6.Estrutura com longarina horizontal e m tubo de aço SAE 1020 40x50x1,20mm, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, colunas verticais e pés em tubo de aço SAE 1020 30x50x1,2mm, com ponteiras e sapatas niveladoras com diâmetro de 50mm e injetadas em polietileno de alta resistência a abrasão. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3mm de espessura soldada a um suporte em formato de “U” feito em aço SAE 1020 com 3mm de espessura que encaixa na longarina e é fixado a partir de parafuso sextavado M8 x 50mm.Medidas mínimas: altura do encosto: 36cm; largura de cada encosto 42cm e de cada assento 48cm; largura total 1,55 cm (mínimo) 1,60 (Maximo); profundidade 60cm.  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 5 (cinco) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Sem Imagem Ilustrativa

	R$ 3.891,30
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	POLTRONA CENTRAL GRANDE COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, PARA AUDITÓRIO
Poltrona central de auditório com assento e encosto rebatíveis através de sistema mecânico articulado antipânico com acionamento por mola que possibilita o retorno do assento e encosto a posição vertical sempre que não estiver em uso e prancheta escamoteável.Estofados revestido em tecido sintético 100% poiester, de alta resistência a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado de 70mm de espessura, densidade D50, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas; com conchas em madeira laminada e prensada de alta resistência com 15mm de espessura moldada a quente e borda frontal ligeiramente curvada no assento.Capas para assento e encosto com alta resistência a impactos e abrasão, injetadas em  polipropileno totalmente reciclável. Acabamento por trás dos encostos em polipropileno, sem qualquer aparência de parafusos ou engates.Laterais da poltrona conformadas em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 50 x 20 x 1,9mm, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização, inclusive no interior dos tubos para evitar corrosão do material e acabamento de tinta em pó “Sistema Híbrido” através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250ºC.Estrutura lateral com prancheta, segmentada, para acondicionamento interno da prancheta quando em condição de descanso.Base em chapa de aço SAE 1010/1020 com 2mm de espessura estampado e com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização com pintura “Sistema Híbrido” na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos.Fechamento lateral de fileiras injetadas em polipropileno totalmente reciclável e fechamento entre poltronas intermediárias na parte superior injetadas em polipropileno totalmente reciclável e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente.Apóia braços totalmente injetado em termoplástico, 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados a lateral através de parafuso M6 para o braço sem prancheta e braço com prancheta com sistema de basculamento através de sistema mecânico.
Prancheta escamoteável, totalmente em chapa de aço com 1/8” de espessura e mecanismo articulável para basculamento e rebatimento em aço trefilado com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização, e acabamento de tinta em pó “Sistema Híbrido” através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250ºC.
Sistema mecânico de basculamento do assento e encosto através de mola de torção com arame de Ø 4mm e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas, as conchas e parafusos M6. Todos os componentes articuláveis são envoltos em bucha de poliacetal. Fixação do estofado à base através de chapa de aço SAE 1020 2,5mm, o acabamento é de tinta em pó “Sistema Híbrido” na cor preta e parafuso M6 de alta resistência.
Medidas mínimas: Altura do encosto: 50cm; largura 60cm; profundidade da poltrona fechada: 34cm; profundidade da poltrona aberta: 70cm;  Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 5 (cinco) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas  atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
Imagem Ilustrativa



	R$ 1.227,27
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	POLTRONA LATERAL COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, PARA AUDITÓRIO
Poltrona lateral de auditório com assento e encosto rebatíveis através de sistema mecânico articulado antipânico com acionamento por mola que possibilita o retorno do assento e encosto a posição vertical sempre que não estiver em uso e prancheta escamoteável.Estofados revestido em tecido sintético 100% poliester, de alta resistência a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado de 70mm de espessura, densidade D50, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas; com conchas em madeira laminada e prensada de alta resistência com 15mm de espessura moldada a quente e borda frontal ligeiramente curvada no assento.Capas para assento e encosto com alta resistência a impactos e abrasão, injetadas em polipropileno totalmente reciclável. Acabamento por trás dos encostos em polipropileno, sem qualquer aparência de parafusos ou engates.Laterais da poltrona conformadas em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 50 x 20 x 1,9mm, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização, inclusive no interior dos tubos para evitar corrosão do material e acabamento de tinta em pó “Sistema Híbrido” através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250ºC.Estrutura lateral com prancheta, segmentada, para acondicionamento interno da prancheta quando em condição de descanso.Base em chapa de aço SAE 1010/1020 com 2mm de espessura estampado e com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização com pintura “Sistema Híbrido” na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos.Fechamento lateral de fileiras injetadas em polipropileno totalmente reciclável e fechamento entre poltronas intermediárias na parte superior injetadas em polipropileno totalmente reciclável e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente.Apóia braços totalmente injetado em termoplástico, 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados a lateral através de parafuso M6 para o braço sem prancheta e braço com prancheta com sistema de basculamento através de sistema mecânico.  Prancheta escamoteável, totalmente em chapa de aço com 1/8” de espessura e mecanismo articulável para basculamento e rebatimento em aço trefilado com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização, e acabamento de tinta em pó “Sistema Híbrido” através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250ºC.
Sistema mecânico de basculamento do assento e encosto através de mola de torção com arame de Ø 4mm e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas, as conchas e parafusos M6. Todos os componentes articuláveis são envoltos em bucha de poliacetal, o que permite um perfeito funcionamento das articulações sem ocasionar ruído.Fixação do estofado à base através de chapa de aço SAE 1020 2,5mm, o acabamento é de tinta em pó “Sistema Híbrido” na cor preta e parafuso M6 de alta resistência. 
Medidas mínimas: altura do encosto: 50cm; Largura 50cm; Profundidade da poltrona fechada: 34cm; Profundidade da poltrona aberta: 70cm; Cor a definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 5 (cinco) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho.
[image: Poltrona ATO 2]
	
R$ 1.464,64
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	Mural para recados com as seguintes características mínimas:
Para fixação em paredes de Alvenaria, com marco de madeira e pintura na cor branca, chapa de EPS(isopor) revestido com feltro na cor verde escuro, com vidro na parte frontal de 4mm. Medidas aproximadas de 2,17 x 1,10 x 0,80 
	R$ 589,00





OBSERVAÇÕES:
1. DO FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS	
1.1 O fornecimentos dos mobiliários se dará na medida exata em que surgirem as demandas nos Campi da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS e será realizado nos seguintes endereços abaixo relacionados:
SANTA CATARINA:
CHAPECÓ:
Reitoria: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 609N - Edifício Engemede - 2°andar, Bairro Centro 
Campus: Antigo Seminário Sagrado Coração – Rua Nereu Ramos S/Nº


RIO GRANDE DO SUL
Erechim: Seminário Nossa Senhora de Fátima Av. 7 de Setembro 1305
Cerro Largo: Seminário São Jose – Rua Dr. João Sebastiani s/n


PARANA:
Laranjeiras do Sul: Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)
Realeza: Centro Municipal de Eventos – Avenida Rubem Cesar Caselani, s/n, bairro Cazaca
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